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Mitglied der Kipp Unternehmensgruppe

Individuelle Reinigungslösungen

›   Patentierte Technik
›   Kosten- und Energieeffi zient
›   Umweltfreundlich
›   Hohe Reinigungsqualität
›   Individuelle Beschichtungen für 
     Temperaturbereiche bis zu 1000 °C

mycon entwickelt seit
2002 neue Dimensionen
in der Industriereinigung

Neue Entwicklung für die Überwachung, Reinigung, Kühlung, Be- und Entschichtung von Industrie-
anlagen – das ist unsere Kompetenz. Wir bieten zielorientierte und effektive Lösungen an. Die mycon 
GmbH ist als Schwesterfi rma des Dienstleistungsunternehmens Kipp Umwelttechnik GmbH in der 
Entwicklung, Produktion und im Vertrieb neuer Produkte und Automatisierungstechniken im Bereich 
der Industrie tätig. Langjährige Erfahrungen aus dem Bereich Industriereinigung und -service führten zu 
mehreren Systementwicklungen und Patenten mit teilweise internationaler Geltung. Die Kooperations-
gemeinschaft FilterMaster DPF, eine Abteilung der Kipp Umwelttechnik GmbH, reinigt Abgas-
partikelfi lter/Industriefi lter mit den Geräten der mycon GmbH. mycon beliefert Kunden in Europa, 
den USA und Asien. 

Die Entwicklung des ControlMaster ist ein von der Bafa gefördertes Projekt in Zusammenarbeit mit 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.

Lamellenwärmetauscher verschmutzen 
schnell durch Sand, Staub, Pollen und sonst 
in der Umwelt befindlicher Schwebstoffe. 
Die Folge sind steigende Energiekosten und 
eine Verringerung der Betriebslaufzeit. 
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ControlMaster

Für 100-prozentige Leistungskraft Ihres Wärmetauschers.

Die neue Dimension bei der 
Reinigung von Wärmetauschern. 
Digital. Automatisch. Energieeffizient.EINGETRAGENE FIRMA

ISO 9001:2015
Zertifikats Nr. A1154GER
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Die Auswertung der relevanten Daten über einen 
Algorithmus bestimmen den effektivsten Zeitpunkt 
für die Reinigung Ihres Wärmetauschers. 

maximiert die Effizienzsteigerung 
durch gezielte Reinigungen.
Für eine 100% ige Leistungskraft. 

Der ControlMaster ermittelt digital und 
individuell Einsparungspotenziale von 
bis zu 40 % Ihrer Energiekosten. 

Für einen energieeffi zienten Betrieb ist der Grad der Verschmutzung eines Lamellenwär-

metauscher von erheblicher Bedeutung: Ist die Oberfl äche verschmutzt, ist der Energie-

übergang von einem Medium zum anderen reduziert, entsprechend geringer ist die Wir-

kung. Außerdem ist durch die rauere Oberfl äche der Luftwiderstand höher. Die Rotoren 

müssen dann mit weit höherer Geschwindigkeit arbeiten. Das bedeutet einen erheblich 

höheren Energieverbrauch.

ControlMaster erhält alle notwen-
digen Informationen über relevante 
Sensoren. Die Messwerte werden 
vor Ort erfasst, zwischengespei-
chert und über Funkverbindung 
an den Rechner übermittelt.

Funkverbindung 
zum Rechner

Kontinuierliche 
Datenerfassung über 
relevante Sensoren 

Mess-
methodik

Mit diesem System werden die 
sich verändernden Energie-
verbräuche abgeglichen mit 
den Kosten einer Reinigung 
des Wärmetauschers. So wird 
der energetisch optimale 
Zeitpunkt einer Reinigung 
bestimmt.

Saubere Lamellen bei Wärmetauschern sorgen für:

· besseren Wirkungsgrad

· besseren Wärmeübergang

· Verringerung von Laufzeit und 

 Geschwindigkeit der Rotoren

· Verringerung des Energieverbrauchs

Reinigungstermin
zur optimalen Energie-

effi zienz bestimmen

Der Wärmetauscher wird 
durchgehend bewertet. 
Permanente Überwachung 
der Leistungsfähigkeit des 
Wärmetauschers. 

Fernüberwachung
mit sicherer Daten-

übermittlung

Auswertung der 
Daten (selbstlernen-
des Messverfahren)

Start der manuellen Reinigung 
des Wärmetauschers

Permanente Überwachung 
der Leistungsfähigkeit des 
Wärmetauschers.
Dadurch erfolgt die Be-
auftragung / Durchführung 
der manuellen Reinigung. 

Start der vollautomatischen
Reinigung von bis zu 100 m2/ Stunde

ControlMaster kann in 
Kombination mit „JetMas-
ter AS“ selbstständig auto-
matisierte Reinigungen 
durchführen.

Mittels eines speziell ent-
wickelten Programms wird 
durch diese Daten ein Algo-
rithmus begründet, der den 
optimalen Reinigungstermin 
bestimmt.Windgeschwin-
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